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1. Кран изготавливается в соответствии с Правилами Госгортехнадзор России и нормативно-технической документацией, утвержденной в установленном порядке.

2. Диапазон подъема определяется расстоянием между крайним верхним и крайним нижним положением крюка.

3. Подходы крюка соответствуют положению тележки в момент касания упоров.

4. Допускаемые отклонения скоростей подъема и передвижения тележки и крана и ее поворота (15%.

5. Ширина крана указана при несжатых буферах.

6. Мощности электродвигателей, указанные в таблице 2, заводом изготовителем могут изменяться, при этом возможно увеличение суммарной установленной мощности на величину до 15%.

7. Диапазон подъема определяется расстоянием между крайним верхним и крайним нижним положением подхватов и магнитов.

8. Крайние подходы подхватов и магнитов соответствуют положению тележки в момент касания упоров при несжатых буферах.

9. Грузоподъемность на магнитах 16 т указана максимально допустимая. Полезная грузоподъемность зависит от вида температуры  транспортируемого материала и определяется на магниты. При работе магнитами температура груза  не должна превышать 5000С.

10. Допускаются отклонения номинальных значений скоростей в пределах (15%.

11. Кран предназначен для эксплуатации при температуре от +400С до -400С в районах с сейсмичностью не более 6 баллов по шкале Рихтера.

12. Посадка в кабину осуществляется через дверь тамбура кабины, расположенной в цехе.

13. Магнит в комплект поставки не входит.
Настоящая габаритка является техническим заданием для разработки конструкторской документации, а также неотъемлемой частью договора и единственным техническим документом на основании которого предприятие производит изготовление крана.

Заполненную габаритку заверить подписью, печатью и возвратить по адресу: 61019, г. Харьков, проспект Ильича, 118, СП «Харьковский завод ПТО».

Телефон: +38 (0572) 76-21-75. Телефакс: +38 (0572) 76-20-75, 76-92-26. E-mail: pto@ukr-pto.com 

URL: http://www.ukr-pto.com/.


Техническая характеристика

Таблица 1

	Наименование параметров
	Величина

	Группа режима работы крана по ГОСТ 25546-82
	8К

	Грузоподъемность - на подхватах, т
	16

	                                 - на магнитах, т
	16

	                                 - на крюках, т
	16

	Высота подъема, м
	6,6

	Скорость подъема, м/с
	0,22

	                 поворота, об/мин
	3,6

	                 Передвижения тележки, м/с
	1,0

	                 опрокидывания, об/мин
	2,5

	                 Передвижения крана, м/с
	2

	Суммарная номинальная мощность электродвигателей, установленных на кране, кВт не более
	290

	Род тока – переменный, частота, Гц
	50

	                                          напряжение, В
	380

	Масса тележки, max, т
	80


Таблица 2

	Пролет крана, S
	Масса крана
	Нагрузка на колесо крана при работе
	Мощность электродвигателей
	Размеры

	
	
	
	подъема 
	поворота тележки
	опрокидыва-ния лап
	передвижения
	fв
	fн

	
	
	
	
	
	
	тележки 
	крана
	
	

	м
	т
	КН
	кВт
	мм

	28,0
	160…170
	300…310
	125
	15
	15
	15
	30х4
	4800
	300


	Заполняется заказчиком	«УТВЕРЖДАЮ»
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(должность и наименование организации)�
(подпись)�
(фамилия и инициалы)�
�
«____»_________________________200__ г.


Сведения, сообщаемые заказчиком по заказываемому крану





Пролет крана в метрах (прописью) _____________________________________________________


Место установки крана (помещение, открытый воздух) ___________________________________


Род тока и напряжения в сети _________________________________________________________


Температура воздуха в зоне установленного крана  


в отапливаемом цехе + (С в неотапливаемом цехе - (С ________________________________________


Назначение крана: подробно указать характер подъемно-транспортных операций, 


выполняемых краном ___________________________________________________________________


Диапазон подъема, но не более указанного в табл.1, м ____________________________________


Перегружаемый материал: наименование _______________________________________________


Насыпная плотность, т/м3 ____________________; размеры частиц (кусков), мм __________________


Тип и размер подкранового рельса _____________________________________________________


Тип кабины (открытая, закрытая, закрытая с установкой кондиционера).


вход в кабину (с торца или с боку) ________________________________________________________


Дополнительные сведения о кране
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Адрес: ________ г. _________________ ул. __________________ дом  №_______�
�
�
�
�
�
полное наименование организации заказчика�
�
�
Телефон: ________________________ Телефакс: ___________________________�
�
�
Телетайп: ____________________________________________________________�
�
ДОГОВОР  №_____ от «___»_____________ 200__ г. ЗАКАЗ  № __________ ЗАВОДСКОЙ  № _______�
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