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1. Таль изготавливается в соответствии с Правилами Госнадзорохрантруда Украины,  Гостехнадзора России и нормативно-технической документацией утвержденной в установленном порядке.

2. Таль является машиной общего назначения и не применяется  для работы во взрывоопасной и пожароопасной среде, в среде с большой влажностью или насыщенной веществами, разрушающими изоляцию электрооборудования и металл; в среде содержащей токопроводящую пыль; для транспортировки расплавленного металла,  ядовитых веществ, взрывоопасных и пожароопасных грузов, для транспортировки людей.

3. В части взаимодействия климатических факторов таль изготавливается в исполнении У категории 2 по ГОСТ15150-69, при этом:

а) температура окружающего воздуха от плюс 400С;

б) относительная влажность воздуха 80% при 250С;

в) высота над уровнем моря не более 1000м.

4. Таль не предназначена для эксплуатации в районах с сейсмичностью более 6 баллов по шкале Рихтера.

5. Таль изготавливаются для работы от сети переменного трехфазного тока напряжением 380 В, частотой – 50 Гц.

6. Пример записи тали при заказе: «Таль электрическая Т19.00.000 ТУУ19364229.006-95».

7. Размеры и показатели характеристики тали указаны номинальные.

Настоящая габаритка является техническим заданием для разработки конструкторской документации, а также неотъемлемой частью договора и единственным техническим документом на основании которого предприятие производит изготовление крана.

Заполненную габаритку заверить подписью, печатью и возвратить по адресу: 61019, г. Харьков, проспект Ильича, 118, СП «Харьковский завод ПТО».

Телефон: +38 (0572) 76-21-75. Телефакс: +38 (0572) 76-20-75, 76-92-26. E-mail: pto@ukr-pto.com 

URL: http://www.ukr-pto.com/.


Таблица 1

	Обозначение тали
	Грузо-подъем-ность, т
	Высота подъ-ема, м
	Скорость, м/с (м/мин)
	Режим работы по ГОСТ 25835-83
	Однорельсовый путь
	Наиболь-шая расчетная нагрузка на каток, Н
	Наибольшая потребляемая мощность, кВт

	
	
	
	
	
	двутавр
	
	

	
	
	
	подъ-ема
	пере-движе-ния
	
	ГОСТ 8239-89
	ГОСТ 19425-74
	
	подъ-ема
	пере-движе-ния

	Т19.00.000
	5
	7
	0,133 (8)
	0,4

(24)
	3М;

В2
	45
	30М

36М

45М
	15500
	8
	0,37


	Заполняется заказчиком	«УТВЕРЖДАЮ»


МП     	    	   	


(должность и наименование организации)�
(подпись)�
(фамилия и инициалы)�
�
«____»_________________________200__ г.


Сведения, сообщаемые заказчиком по заказываемому крану






































Дополнительные сведения о 
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РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА�
Адрес: ________ г. _________________ ул. __________________ дом  №_______�
�
�
�
�
�
полное наименование организации заказчика�
�
�
Телефон: ________________________ Телефакс: ___________________________�
�
�
Телетайп: ____________________________________________________________�
�
ДОГОВОР  №_____ от «___»_____________ 200__ г. ЗАКАЗ  № __________ ЗАВОДСКОЙ  № _______�
�









